
电源导轨7,5mm

9400_2
多种⻓度–

适⽤ 3000 和 9000 系列产品电源导轨–

描述
产品附带盖板，以及2个截⽌终端。•  

外形尺⼨
35 x 7.5 mm (W x D)。•  

技术特点
9400B2：750 mm (±2 mm)•
9400C2：500 mm (±2 mm)•
9400D2：250 mm (±2 mm)•  

认证
ATEX, IECEX, FM 和 UL. 请参⻅9410电源控制单元的证书•  

本⻚是根据 www.prelectronics.com 及附属⽹站上提供的信息⾃动⽣成的，作为⼀项服务交付，仅供参考。虽然我们已努⼒提供尽可能准确的信息，但本⻚仍可能有错误或疏漏，对此

我们不承担任何责任。



9400_2-082123

环境条件
安装条件.................................................................... 污染等级 2 & 测量/过压等级 II

常⽤规格
最⼤电流.................................................................... 4 A
最⼤电压.................................................................... 30 VDC
导体............................................................................. 70 µm Cu
表⾯............................................................................. Au 0.6...0.8

认证
ATEX........................................................................... KEMA 07ATEX0152 X
IECEx........................................................................... KEM 08.0025X
c FM us...................................................................... FM19US0056X 

/FM19CA0029X
c UL us, UL 913....................................................... E233311


